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ACLARACIÓN CON CONSULTA
LICITACIÓN PÚBLICA 25-20 
De acuerdo a las consultas realizadas, la Oficina de Arquitectura de los Tribunales de Santa Fe remiten las aclaraciones correspondientes:

 

-          En referencia a los puntos Rubro 4 ITEM I y ITEM II, aceptan que la marca de los SW sea la misma que de las cámaras?

·         Sí, siempre que se cumplan con los requerimientos técnicos solicitados.

 

-          En referencia a Rubro 4 ITEM I y II solicitan para ambos modelos de SW, “proveer los módulos 10 Gigabit para FO compatible con el cableado de backbone”. Sin embargo, en el segundo párrafo del punto Rubro 4 indican que “La conexión entre los switchs de Core Central y los ubicados en cada uno de los rack de concentración se realizará a 1000Mbps empleando conversores de medio o módulos SFP”. ¿Aceptan entonces que se provean módulos de fibra SFP multimodo de 1Gbps, en lugar de los de 10Gbps?

·         Lo solicitado es un enlace de FO de 10 Gigabit entre los servidores de datos y los switch de core central; mientras que el enlace entre las switch de concentración y los de core central es de 1000Mbps.

 

-          En referencias al punto Rubro 4 ITEM II, Donde solicitan que los puertos POE de los SW de concentración sean 24 (veinticuatro) puertos 10/100/1000 PoE+ auto negociables. Si tenemos en cuenta que según Rubro 7, en estos puertos se instalarán cámaras que tienen Ethernet 10/100Base-T, ¿Aceptan que los puertos de downlink de los SW de concentración sean 24 (veinticuatro) puertos 10/100 PoE+??

·         No, los puertos de downlink de los switch de concentración deben ser 10/100/1000 PoE+ autonegociable.

 

-          En referencia al punto Rubro 4 ITEM III. Aceptan que el router tenga 10 puertos (2 de WAN y 8 LAN)?.

·         No, las características deben corresponder a lo solicitado en el pliego de especificaciones técnicas.

 

-          En referencia Rubro 5 punto 2) Unidad de almacenamiento Externo SAS, solicitan que sea de conectividad SAS de 12Gb y 10G iSCSI hacia los servidores en forma concurrente. La 1° marca que proponemos tiene controladoras que puede dar conexión SAS o iSCSI & FC pero no ambas, aceptan una de estas opciones?

·         No, se debe proveer conectividad SAS y iSCSI hacia los servidores de forma concurrente.

 

