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INTERVENCIONES SOBRE CUBIERTA
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PLANO: ESC. 1:100

Nº: A02

OBRA:  REFORMA EDILICIA DE INMUEBLE EN 9 DE JULIO 1832
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PLANO DEMOLICIONES

INTERVENCIONES EN CUBIERTA

TAREAS A REALIZAR:
- Demolición de muros, según planimetría.
- Retiro de tabiques, según planimetría.
- Retiro de puertas, según planimetría.
- Retiro de revestimiento de madera de muros en la totalidad del

edificio.
- Retiro de árboles y piso en patio.
- Retiro de piso, revestimiento, mobiliario y artefactos en baños y

cocina.
- Retiro de calefactores y anulación de  instalación de gas.

- Desmantelamiento de instalación eléctrica y retiro de artefactos,
según pliego.
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MURO NUEVO

A DEMOLER O RETIRAR

REFERENCIAS:

8.45

2.
20

1.151.03

10.90 7.55 9.75 5.64 4.86

4.
15

9.
65

40.20 15.20

14
.1

0

4.60 9.30 4.40 4.55 11.75 4.05

55.40

5.
25

4.
10

2.
60

6.
80

5.
50

4.
34

1.
40

10
.1

1

5.
02

4.
74

0.
30

0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 15.20

0.300.200.300.300.150.30

A
R
E
N
E
R
O

15.20

1.88

14
.1

0

1

2 2
3

E

E

E EE E

E E

E

E

3.
75

1

2

3

Limpieza tejas. Fijar. Mantener pendiente y bajadas.

REFERENCIAS:

Desplazar embudo. Modificar pendiente.

Muro HCCA revocado.

Cenefa.

Babeta empotrada.

Embudo y codo de canaleta de chapa.

Embudo en losa.

E
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Conversa.
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